USLUGI PROJEKTOWE

KRZYSZTOF PYLINSKI

10-084 OLSZTYN, ALEJA WARSZAWSKA 66/29, TEL. 695199866

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZY UL. LEGIONOW 1G
W LIDZBARKU WARMINSKIM
ADRES: LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 52/5, OBREB 6
OBIEKT: JEZDNIA
INWESTOR: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,WARMIA”

UL. KSIECIA JOZEFA PONIATOWSKIEGO 18

11-10 LIDZBARK WARMINSKI

Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi

przepisami
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Opis techniczny
Do projektu remontu dojazdu do budynku przy ul. Legionéw 1G w Lidzbarku
Warminskim

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt zagospodarowania terenu.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1.3. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

1.4. Wizja lokalna

2. Stan istniejacy
Inwestycja znajduje si¢ w pétnocno-zachodniej czg¢sci Lidzbarka Warminskiego,

wojewddztwo warminsko-mazurskie. Na terenie inwestycji (dz. nr 52/5) istniejacy
budynek, jezdnia i chodniki. W pasie drogowym istniejgce uzbrojenie podziemne.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje remont jezdni przy ul. Legionéw 1G.

4. Stan projektowany
4.1 Roboty rozbiérkowe

Zaprojektowano rozbiérke¢ muru oporowego wzdtuz jezdni wraz z lawag
fundamentowa do 10 cm ponizej terenu. Rozbiérka wszystkich kraweznikow
betonowych wokoét jezdni wraz z tawami.

4.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Jezdnia

Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 4,0 m. Spadek podtuzny zgodny ze
spadkiem istniejacej jezdni, spadek poprzeczny 2%.

Projektowana nawierzchnia jezdni zjazdu:
* kostka betonowa gr. 8 cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowe;j

e warstwa wyréwnawcza: kruszywo tamane mechanicznie stabilizowane
0/31,5 mm, gr. 0-5 cm,
* podbudowa: istniejgca nawierzchnia jezdni

* na poszerzeniu jezdni: podbudowa - kruszywo tamane mechanicznie
stabilizowane 0/31,5 mm, gr. 20 cm, warstwa odsgczajaca — kruszywo 0/63 mm
gr.15 cm

Nawierzchnie ograniczono krawe¢znikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacy 12 cm nad poziom jezdni. Na
polaczeniu projektowanej jezdni z istniejagcym chodnikiem kraweznik betonowy
obnizy¢ do poziomu jezdni.



Istniejaca nawierzchni¢ wykorzystang jako podbudowe nalezy wyprofilowa¢ do
wymaganych spadkéw poprzecznych.

Chodnik

Zaprojektowano przebudowg istniejacych doj$¢ do budynku. Nawierzchni¢ nalezy
dopasowac wysokosciowo do projektowanej jezdni.

Nawierzchnia utwardzona

Zaprojektowano nawierzchni¢ utwardzong pod wiat¢ na odpady komunalne.
Spadek podtuzny zgodny ze spadkiem istniejacej jezdni, spadek poprzeczny 2%.

Projektowana nawierzchnia
* kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm (1:4)
* podbudowa- kruszywo betonowe tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm gr.20 cm spetniajgce wymagania warunkéw technicznych dla
warstwy podbudowy zasadniczej
* warstwa odsgczajaca — kruszywo 0/63 mm gr.15 cm spetniajgce wymagania
warunkéw technicznych dla warstwy odsgczajace;j

Nawierzchnie ograniczono krawegznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystajacy 12 cm nad poziom jezdni. Na
polaczeniu projektowanej nawierzchni z kostki betonowej, a istniejagcg nawierzchnig
bitumiczng ustawi¢ kraweznik betonowy 12x25cm na lawie betonowej z betonu
C12/15, wtopiony do poziomu jezdni.

Whpusty uliczne, drenaz

Zaprojektowano studzienki Sciekowe uliczne z elementéw betonowych dn500 z
osadnikiem H=1,00m, bez syfonu klasy D-400. Zaprojektowano przykanaliki Srednicy
$200 mm o spadku okoto 1%. Pomiedzy skarpa a jezdnia zaprojektowano rury
drenarskie ¢50 mm ze spadkiem podtuznym zgodnym z remontowg jezdnia, zasypane
grubym kruszywem S$rednicy 4-20 mm oraz owinigte geowldkning zabezpieczajaca
przed zamuleniem. Rury drenarskie doprowadzi¢ do projektowanych wpustow.

4.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne ograniczaja si¢ do profilowania skarp 1:1,5 oraz obsiania jej
krzewami.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe kierujace wody opadowe i roztopowe spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do projektowanych wpustéw ulicznych.

Opracowat: inz. Krzysztof Pylinski
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USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
10-084 OLSZTYN, ALEJA WARSZAWSKA 66/29, TEL.695199866

TEMAT: REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZY UL. LEGIONOW 1G W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES:  |LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 52/5, OBREB 6

INWESTOR:{ SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARMIA", UL. PONIATOWSKIEGO 18, 11-100 LIDZBARK WARMINSK|

RYSUNEK: | PRZEKROJE NORMALNE

BRANZA: |DROGOWA DATA: 10.2022 D-2
PROJEKT: |BUDOWLANY SKALA: 1:100
PROJEKTANT: inz. Krzysztof Pylinski Upr.bud.nr: WAMI0120/ZHOD/17,
SPRAWDZAJACY: Upr.bud.nr:

OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

JEZDNIA
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM 35
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 5 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

WARSTWA WYROWNAWCZA : KRUSZYWO LAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 0-5 CM

PODBUDOWA: ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA JEZDNI
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PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 5 CM

tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

WARSTWA WYROWNAWCZA : KRUSZYWO LAMANE

STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 0-5 CM

PODBUDOWA: ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA JEZDNI

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI

10-084 OLSZTYN, ALEJA WARSZAWSKA 66/29, TEL.695199866

TEMAT:

REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZY UL, LEGIONOW 1G W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES:

LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 52/5, OBREB 6

INWESTOR:

SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARMIA', UL. PONIATOWSKIEGO 18, 11-100 LIDZBARK WARMINSKI

RYSUNEK:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJINE

BRANZA:

DROGOWA

DATA:

10.2022

PROJEKT:

BUDOWLANY

SKALA:

1:20

D-3

PROJEKTANT: inz. Krzysztof Pylifiski

Upr.bud.nr: WAMI0120/ZHODHT

SPRAWDZAJACY:

Upr.bud.nr:

OPRACOWAL.:

Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA , POSZERZENIE JEZDNI
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KRAWEZNIK BETONOWY 15X30 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 5 CM
tAWA BETONOWA Z OPOREM - BETON C12/15

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 15 CM

KRAWEZNIK NA POLACZENIU ROZNYCH NAWIERZCHNI
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USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI

10-084 OLSZTYN, ALEJA WARSZAWSKA 66/29, TEL.695199866

TEMAT: REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZY UL. LEGIONOW 1G W LIDZBARKU WARMINSKIM

ADRES:  |LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 52/5, OBREB 6

INWESTOR:| SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARMIA®, UL. PONIATOWSKIEGO 18, 11-100 LIDZBARK WARMINSK|

RYSUNEK: | PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA: |DROGOWA DATA: 10.2022 D- 4
PROJEKT: |BUDOWLANY SKALA: 1:20
PROJEKTANT: | inz. Krzysztof Pyliniski Upr.bud.nr: WAMI0120/ZHOD/17)
SPRAWDZAJACY: Upr.oud.nr:

OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

DRENAZ WZDtUZ JEZDNI

GEOWLOKNINA SEPARACYJNA
KRUSZYWO FRAKCJI 4-20 MM, GR. 15 CM

RURA DRENARSKA @50 MM
KRUSZYWO FRAKCJI 4-20 MM MM, GR. 15 CM
GEOWLOKNINA SEPARACYJNA
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KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA /1:4/ GR. 4 CM

PODBUDOWA : KRUSZYWO tAMANE
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 MM, GR. 20 CM

WARSTWA ODSACZAJACA : KRUSZYWO 0/63 MM, GR. 15 CM

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLINSKI
10-084 OLSZTYN, ALEJA WARSZAWSKA 66/29, TEL.695199866

TEMAT: REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZY UL. LEGIONOW 1G W LIDZBARKU WARMINSKIM
ADRES:  |LIDZBARK WARMINSKI, DZ. NR 52/5, OBREB 6

INWESTOR:| SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA "WARMIA", UL. PONIATOWSKIEGO 18, 11-100 LIDZBARK WARMINSKI
RYSUNEK: |PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

BRANZA: | DROGOWA DATA: 10.2022 D-5
PROJEKT: |BUDOWLANY SKALA: 1:20
PROJEKTANT: inz. Krzysztof Pylifiski Upr.bud.nr: WAM/0120/ZHOD/7
SPRAWDZAJACY: Upr.bud.nr:

OPRACOWAL: Upr.bud.nr:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE




