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PRZEDMIAR
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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr 

spec. 
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1
d.1

KNR 2-01 
0121-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych

ha

0,0393 ha 0,039
RAZEM

2
d.2

KNR 4-04 
0201-05

Rozebranie murów oporowych m3

13 m3 13,000
RAZEM

3
d.2

KNR 2-31 
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej

m

143 m 143,000
RAZEM

4
d.2

KNR 2-31 
0810-05 
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o 
grubości 20 cm

m2

64 m2 64,000
RAZEM

5
d.2

KNR 2-31 
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki i pod murem z betonu m3

13 m3 13,000
RAZEM

6
d.2

KNR 2-31 
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na 
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

39 m2 39,000
RAZEM

7
d.2

KNR 2-31 
0814-02

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

28,6 m 28,600
RAZEM

8
d.3

KNNR 6 
0107-01

Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem 
łamanym, grubość warstwy do 5 cm

m3

11,25 m3 11,250
RAZEM

9
d.3

KNNR 6 
0502-03

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm 
na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

329 m2 329,000
RAZEM

10
d.3

KNNR 6 
0113-03

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 
po zagęszczeniu 25 cm

m2

104 m2 104,000
RAZEM

11
d.3

KNR 2-31 
0104-07 
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie, wykonanie i 
zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm

m2

104 m2 104,000
RAZEM

12
d.3

KNNR 6 
0403-03

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 
cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

m

20 m 20,000
RAZEM

13
d.3

KNNR 6 
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 
cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

m

152 m 152,000
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RAZEM

14
d.4

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości 
jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 47 cm

m2

64 m2 64,000
RAZEM

15
d.4

KNNR 6 
0502-03

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 
cm na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

64 m2 64,000
RAZEM

16
d.4

KNNR 6 
0113-02

Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 
po zagęszczeniu 20 cm

m2

64 m2 64,000
RAZEM

17
d.4

KNR 2-31 
0104-07 
0104-08

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej 
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie 
mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 
cm

m2

64 m2 64,000
RAZEM

18
d.4

KNNR 6 
0403-03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 
cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce 
cementowo-piaskowej

m

16 m 16,000
RAZEM

19
d.5

KNNR 6 
0502-03

Dopasowanie wysokościowe nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej grubości 8 cm na  podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

39 m2 39,000
RAZEM

20
d.5

KNR 2-31 
0407-03

Dopasowanie obrzeża betonowego o wymiarach 30x8 
cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m

28,6 m 28,600
RAZEM

21
d.6

KNR 2-11 
0145-01

Rurociągi drenarskie o śr. 5.0 cm obsypywane 
kruszywem

m

67 m 67,000
RAZEM

22
d.6

KSNR 4 
1417-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM

23
d.6

KNR-W 2-18 
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 
mm

m

1,2 m 1,200
RAZEM

24
d.7

KNNR 1 
0202-05 
0208-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II 
z transportem urobku na odległość 20 km po drogach 
o nawierzchni utwardzonej samochodami 
samowyładowczymi

m3

39 m3 39,000
RAZEM

25
d.7

KNNR 1 
0407-03

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m 
spycharkami w gruncie kat. IV

m3
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10,6 m3 10,600
RAZEM

26
d.7

KNR 2-01 
0510-01

Humusowanie skarp z obsianiem m2

106 m2 106,000
RAZEM
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